
Použití, podrobnosti a pøíslušenství detektoru

Data pro objednání testo 317-3

Pøístroj pro monitorování CO testo 317-3 slouží k optickému a

akustickému vyrování pøed zvýšenou koncentrací oxidu uhlièitého

v okolním vzduchu, napø. pøi instalaèních a údržbáøských pracech na

plynových kotlích. 

Poèet Popis

monitor CO testo 317-3, vè. koženého
pouzdra, sluchátka a nosného poutka

0632 3173

Obj.è.

Pøednosti:

• 3 roky záruka na senzor CO

• viditelný a slyšitelný alarm

• bez nulovací fáze, pøístroj je možné použít okamžitì

• nastavitelné alarmové hodnoty

• nulování CO na místì

Technická data

Mìøicí rozsah

Rozlišení 1 ppm

0 ... +1 999 ppm CO

Pøesnost ±10 ppm (0 ... +99 ppm)
±10 % (+100 ... +499 ppm)
±20 % ( >+500 ppm)

Odezva (t90)

Provozní teplota

2 mikrotužky AAA

40 s

Životnost baterie 150 h (pøi vypnutém pípání)

Záruka 2 roky na mìøicí pøístroj
3 roky na senzor CO

-5 ... +45°C

Typ baterie

Z
m

ìny, i technického rázu, vyhrazeny.

Pøístroj pro varování pøed výskytem oxidu uhelnatého v okolí

Monitor CO


