
Multimetr UNI-T UT171A 

 

 
* TRMS 

* USB připojení k PC 

* vysoká přesnost 

* datalogging 1000 hodnot 

* ochrana vstupů 

 

SPECIFIKACE 

Stejnosměrné napětí 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.025%+5) 

Střídavé napětí 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.4%+40) 

Stejnosměrný proud 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A ±(0.15%+10) 

Střídavý proud 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A ±(0.75%+20) 

Odpor 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(0.05%+2) 

Kapacita 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF ±(2.5%+40) 



Frekvence 10Hz~10MHz ±(0.01%+5) 

 

FUNKCE 

Max displej 40000 

Automatické/Manuální přepínání rozsahů 

True RMS 

Šířka pásma 100kHz 

VFC 

Test Diod 

Prozvánění 

Střída 

NCV 

Data Hold/MAX/MIN 

Relativní Mód 

Datalogging 1000 

USB rozhraní 

LCD displej s podsvětlením 

Analogový Bargraf 21 

Indikace špatného zapojení 

Indikace slabé baterie 

Automatické vypnutí 

Ochrana vstupů 

Vstupní impedance 10MΩ 

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

Napájení 6x 1,5V AAA 

Rozměry LCD 70,6x49,5mm 

Hmotnost 384g 

Rozměry 206x95x55mm 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ: baterie, testovací hroty, usb kabel, CD se softwarem 

 

VÝROBCE: UNI-TREND 

www.uni-t.cz 


