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Standardné dodavané pfrislusenstvi
Meéfici kabely s hroty 4 mm, pouzdro,
instalovana baterie 9 V a navod k obsluze

Informace pro objednavani
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Vyhodna sada pro
elektrikare (Viz. str. 5)

Kompaktni ergonomicky design pro ovladani

jednou rukou

Rada pfistrojd Fluke 110 nabizi pét multimetrd
true-rms, urcené pro specifické uzivatele. Tyto
kompaktni pfistroje nabizeji pohodIné ovladani

jednou rukou a podsviceny displej s velkymi, snadno

Citelnymi Cislicemi.

Elektrikarsky multimetr Fluke 117 s
bezkontaktni detekci napéti

Model 117 je urcen pro elektrikéare pracujici
komer¢nich i nekomerénich provozovnach
(napriklad v nemocnicich ¢&i skolach). Je vybaven
doplrikovymi funkcemi, jako je bezkontaktni
detekce napéti pro rychlejsi a bezpecnéjsi praci.

Multimetr Fluke 116 s méfenim teploty a
mikroampéru

Model 116 je uréen pro techniky v oblasti topnych, ~ Multimetr Fluke 113

ventila¢nich a klimatiza¢nich aplikaci (HVAC).

Zahrnuje funkce méFeni teploty a hodnot proudu v testovani a méfeni pfi opravéch vétsiny poruch

mikroampérech pro rychlé odstranéni problémi v
aplikacich HVAC.

- -

Multimetr Fluke 115 pro testovani v

terénu

Multimetr 115, ur¢eny pro techniky, je vhodny pro
kazdodenni pouziti pri elektrickém a
elektronickém testovani v terénu, pramyslu a

v aplikacich, kde vyssi nez zakladni sada funkci
zjednodusuje préaci.

Elektricky multimetr Fluke 114

Pfistroj 114 je urcen pro odstrariovani problému
v elektrickych sitich a prfimé elektrické testovani
,vyhovuje/nevyhovuje’ v obytnych/komercnich
zo6nach. Je vybaven viemi zakladnimi funkcemi a
navic zvlastni funkci pro zabranéni nespravnym
odectim zpUsobenym Sumovym napétim.

Model 113 je uréen pro zakladni elektricka
elektrickych zafizeni. Je vybaven napfiklad funkci
Fluke VCHEK™, dodate¢nymi méficimi funkcemi,
podsvicenim displeje a vyhovuje nejnovéjsim

bezpeénostnim predpistim.

Vlastnosti

Méfeni True RMS AC AC AC AC AC
Pocet zobrazenych mist 6000 6000 6000 6000 6000
Podsviceni [} [} [ ] [ [
Analogovy sloupcovy graf (bargraf) [ ] [ ] [ [ J [ J
AutoVolt: Automaticka volba AC (st) / DC (ss) napéti [} [} [
VoltAlert™, bezkontaktni detekce napéti [ ]
Vestavény teplomér pro aplikace HVAC [ ]

;i.ér;ilzka vstupni impedance proti vlivu Sumového ° ° °
VC}:{EK’TM Loz 'n]_él"'en?_nizk_é impedance pro sou¢asné °
méfeni napéti i spojitosti _ _

wax.lprumema hodnota pro zaznam kolisani ° ° PY ° °
Odpor, spojitost [ ] [ ] [ [} [}
Frekvence, kapacita, diodovy test -/ @/ ® o [ J [ J
Mikroampéry pro test protipozarnich ¢idel [}
PFidrzeni hodnoty na displeji [ ] [ ] [ ] [} [}
Auto/manualni rozsahy [ ] [ ] [ [} [}
Indikator stavu baterie [} [} [ ] [ ] [
Kompaktni provedeni s odnimatelnym displejem [ ] [ ] [ ] [ J [ J

Specifikace

(Podrobnéjsi informace naleznete na webovych strankéach spole¢nosti Fluke)

DC (ss) napéti 600V 1mVv £(0,5%+2) | £(0,5%+2) | £(0,5%+2) | +(0,5%+2) | +(0,5%+2)
AC (st) napéti 600V TmV £(1,0%+3) | £(1,0%+3) | £(1,0%+3) | £(1,0%+3)
DC (ss) proud 10,00A TmA +(1,0%+3) +(1,0%+3)
AC (st) proud 10,00A 0,01A £(1,5%+3) £(1,5%+3)
Odpor a 1430;(’\;/(I)£|EQ) 0,1Q +(0,9%+2) | £(0,9%+1) | +(0,9%+1) | +(0,9%+1) | +(0,9%+1)
Kapacita 10000pF 1nF +(1,9%+2) +(1,9%+2) | £(1,9%+2) | £(1,9%+2)
Frekvence 50kHz 0,01Hz £(0,1%+2) | £(0,1%+2) | (0,1%+2)
Teplota -40°C/+400°C 0,1°C £(1,0%+10)

VCHEK™ 600,0V AC/DC 0,1V +(2,0%+3)

Uvedené presnosti jsou ty nejlepsi piesnosti pro danou funkci.

Typ baterie: alkalicka 9 V, bézné 400 hodin
Rozméry (VxSxH): 167 mm x 84 mm x 46 mm

Hmotnost: 0,55 kg (véetné baterii)
Zaruka: 3 roky

Doporucené volitelné prislusenstvi
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