
DIGITÁLNÍ MULTIMETRY   MY 64, MY 65
MASTECH               V, A, Ohm, Hz, F, °C, diody

Digitální multimetry MY 64, MY 65 umožňují měřit stejnosměr-
ná i střídavá napětí a proudy v širokém rozsahu, vodivost s 
akustickou indikací i rezistanci, kapacitu, frekvenci, přechody 
diod, proudový zesilovací činitel tranzistorů. Typ MY 64 má na 
výběr rozsahu požadované veličiny. Oba mají funkci automa-
tického vypínání zdroje a velky LCD displej. To je činí spolu s 
hrubým ABS pouzdrem výhodné pro všechna servisní měření. 
Základním příslušenství přístrojů je: gumové pouzdro, reduk-
ce pro kapacity, (MY-64) teplotní sonda, měřící vodiče.

DC napětí přesnost

±(%rdg+dig)

DC napětí přesnost

±(%rdg+dig)

200 mV ±0,5% +1 200 mV ±0,05% +3

2 V ±0,5% +1 2 V ±0,1% +3

20 V ±0,5% +1 20 V ±0,1% +3

200 V ±0,5% +1 200 V ±0,1% +3

1000 V ±0,8% +2 1000 V ±0,15% +3

AC napětí AC napětí

200 mV ±1,2% +3
2 V ±0,5% +10

2 V ±0,8% +3

20 V ±0,8% +3 20 V ±0,6% +10

200 V ±0,8% +3 200 V ±0,6% +10

700 V ±1,2% +3 700 V ±0,8% +15

DC proudy DC proudy

2 mA ±0,8% +1 2 mA ±0,5% +5

20 mA ±0,8% +1 20 mA ±0,5% +5

200 mA ±1,5% +1 200 mA ±0,8% +5

10 A ±2,0% +5 10 A ±2,0% +10

AC proudy AC proudy

2 mA ±1,0% +3 2 mA ±0,8% +10

20 mA ±1,0% +3 20 mA ±0,8% +10

200 mA ±1,8% +3 200 mA ±1,2% +10

10 A ±3,0% +7 10 A ±2,5% +10

Měření odporů Měření odporů

200 Ohm ±0,8% +3 200 Ohm ±0,5% +10

2 kOhm ±0,8% +1 2 kOhm ±0,3% +3

20 kOhm ±0,8% +1 20 kOhm ±0,3% +1

200 kOhm ±0,8% +1 200 kOhm ±0,3% +1

2 MOhm ±0,8% +1 2 MOhm ±0,3% +1

20 MOhm ±1,0% +2 20 MOhm ±0,5% +1

200 MOhm ±5% ±10 200 MOhm ±5% ±10

Kapacita Kapacita

2 nF ±4,0% +3 2 nF ±4,0% +20

20 nF ±4,0% +3 20 nF ±4,0% +20

200 nF ±4,0% +3 200 nF ±4,0% +20

2 mF ±4,0% +3 2 mF ±4,0% +20

20 mF ±4,0% +3 20 mF ±4,0% +20

Kmitočet Kmitočet

2 kHz ±2,0% +5
20 kHz ±1,5% +5

20 kHz ±1,5% +5

Zkouška diody Zkouška diody

1,0 mA / 2,8 V 1,0 mA / 2,8 V

Teplota

-20 °C až 1000 °C

Specifikace

LCD displej  30 x 60 mm,
   max čtení 1999 ( MY 64 )
   max čtení 19999 ( MY 65 )
Napájení  destičková bat. 9V
Rozměry  91 x 189 x 31,5 mm
Váha   310 g včetně bat.

  TECHNICKÉ ÚDAJE MY 64          TECHNICKÉ ÚDAJE MY 65


