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WME-5
(MPI-502, MIC-10, CMP-400)
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Zestaw realizuje wykonanie pomiaréw zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 oraz PN-EN 61557:
o pomiary parametrow petli zwarcia,

o pomiary wytacznikéw réznicowopradowych typu AG, A,

o pomiary ciggtosci potgczen ochronnych,

e pOMiary rezystancji izolacji napigciem do 1kV,

e pomiary napiecia oraz czestotliwosci.

Bezprzewodowa transmisja wynikéw pomiaréw z pamigci miernika MPI-502 do komputera
za pomocga wchodzacego w skiad zestawu adaptera OR-01.
Zestaw umieszczony jest wraz z kompletem akcesoriéw w wygodnej, wytrzymatej walizce aluminiowe;j.

Wyposazenie standardowe zestawu WME-5:
WMPLMPI502 - odbiornik - interfejs USB do transmisji radiowej OR-1 WAADAUSBOR1

- miernik MPI-502

- miernik MIC-10 WMPLMIC10 - szelki do miernika (2 szt.) WAPOZSZE4
- miernik CMP-400 WMPLCMP400 - uchwyt do zawieszenia miernika (2szt.) WAPOQZUCH1
- przewdd 1,2m niebieski zak. wtykami bananowymi ~ WAPRZ1X2BUBB - przewody pomiarowe (komplet) WAPRZCMP1
- przewdd 1,2m czerwony zak. wtykami bananowymi ~ WAPRZ1X2REBB - walizka aluminiowa na mierniki i wyposazenie

- przewdd 1,2m z6tty zak. wtykami bananowymi WAPRZ1X2YEBB - instrukcje obstugi MPI-502, MIC-10, CMP-400

- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym — Z6tta WASONYEOGB1 - certyfikaty kalibracji MPI-502, MIC-10

- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym — czerwona WASONREOGB1 - karty gwarancyjne MPI-502, MIC-10, CMP-400
- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym — niebieska WASONBUOGB1 - ptyta DVD z oprogramowaniem:

- krokodylek czarny K01 WAKROBL20K01  m.in. Sonel Reader (odczyt danych z pamigci miernika)
- krokodylek z6tty K02 WAKROYE20K02 - zestaw baterii
- adapter WS-05 z katowym wtykiem UNI-Schuko WAADAWS05
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» Pomiar parametréw petli zwarcia (PN-EN 61557):

MPI'502 - pomiar impendanciji petli zwarcia w sieciach o napigciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o czgstotliwosciach 45...65Hz,
- pomiar impedancji petli zwarcia pradem 15mA bez wyzwalania wytgcznikéw réznicowopradowych.

» Badanie wytacznikow réznicowopradowych typu AC, A:
30, 100, 300, 500mA,

- pomiar |,
- pomiar R i U, bez wyzwalania RCD,

- pomiar |, oraz t, przy jednym zadziataniu RCD.

- pomiar ciagtosci potaczen ochronnych pragdem +200mA

- pomiar rezystancji matym pradem z sygnalizacjg dZwigkowa.

« Szybkie sprawdzanie poprawnosci podtaczenia przewodu ochronnego PE

za pomocg elektrody dotykowej.
» Pomiar napiecia i czgstotliwosci sieci.
o Zasilanie z baterii LR6, mozliwos$¢ zastosowania akumulatoréw NiMH.
« Przyrzad spetnia wymagania normy PN-EN 61557.

» Pomiar rezystanciji izolacji:
- napiecie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000V
- ciggte wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,

- wskazania rzeczywistego napigcia pomiarowego podczas pomiaru,
- zabezpieczenie przed pomiarem obiektéw pod napieciem,
- pomiar tréjprzewodowy.

« Niskonapieciowy pomiar ciagtosci obwodu i rezystancji:
- pomiar rezystancji obwodu (<1999Q) pradem o wartosci <15mA,

« Pomiar pojemnosci podczas pomiaru R,
« Pomiar napie€ statych i przemiennych w zakresie 0...600V.

o Mozliwos¢ zasilania 4 akumulatorami lub bateriami alkalicznymi AA,
napiecie zasilania monitorowane w mierniku.

« Przyrzady spetniajg wymagania normy PN-EN 61557.

o Pomiar pradu przemiennego do 400A.
« Pomiar napiecia statego i przemiennego do 600V.
« Pomiar rezystancji i test ciggtosci potaczen:

« Pomiar temperatury (jednostki Fahrenheita i Celsjusza).

« Pomiar czestotliwosci.

o Test diod.

« Dodatkowo:

- neondwka bezdotykowa

- bezpieczne, izolowane szczgki pomiarowe,

- wzmocniona obudowa odporna na udary,

- automatyczny wybdr zakresdw z mozliwoscig przetaczania na tryb wyboru
recznego,

- funkcja ,HOLD”, umozliwiajaca zatrzymanie wyniku na wys$wietlaczu,

- pod$wietlany wy$wietlacz LCD,

- funkcja pomiaru wzglednego,

- wskazanie przekroczenia zakresu,

- auto wytgczanie.

- rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z mozliwoscig pomiaru Z,_,. matym pradem,

- autokalibracja przewodéw pomiarowych - mozliwo$¢ uzycia dowolnych przewodéw,

- szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30Q.

- dZzwigkowa sygnalizacja ciggtosci obwodu (dla warto$ci mniejszej od 50Q).

- pomiar wytgcznikow réznicowopradowych bezzwtocznych, krétkozwtocznych i selektywnych o znamionowych pradach réznicowych 10,

» Wykrywanie zamiany przewoddw L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.
« Niskonapieciowy pomiar rezystancji, potaczer ochronnych i wyréwnawczych:

Bezpieczenstwo elektryczne:

- rodzaj izolacji podwdjna, zgodnie
z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
- kategoria bezpieczeristwa 1V 300V (111 600V)

wg PN-EN 61010-1
- stopieni ochrony

obudowy wg PN-EN 60529 P67
Pozostate dane techniczne:
- masa miernika ok. 1kg
- ilo$c pomiaréw Z lub RCD

(dla akumualtoréw) >5000 (2 pomiary na munutg)

- samoczynne roztadowanie pojemnos$ci mierzonego obiektu po zakoriczeniu pomiaru rezystancji izolacji,
- akustyczne wyznaczanie pigciosekundowych odcinkdw czasu ufatwiajace zdjecie charakterystyk czasowych,

« Pomiar ciagtosci potaczen ochronnych i wyréwnawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 pradem >200mA

Bezpieczerstwo elektryczne:
- rodzaj izolacji:
podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1i IEC 61557
- kategoria pomiarowa:
1V 600V (111 1000V) wg PN-EN 61010-1
- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529 P67
Pozostate dane techniczne:
- zasilanie miernika: 4 baterie alk. lub aku. Ni-Cd roz.AA

- masa miernika ok. 0,6kg
- wymiary 220 x 100 x 60mm
- wyswietlacz LCD segmentowy

Bezpieczeristwo elektryczne:
- kategoria pomiarowa:
CAT 111 600V wg PN-EN 61010-1:2004
- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529 1P40

Pozostate dane techniczne:

- zasilanie miernika bateria 9V typ 6LR61
- wySwietlacz 4000 odczytéw, pod$wietlany LCD
- test ciggtoséi  1<0,5mA, sygnat dZzwigkowy dla R<50Q
- test diody 1=0,3mA, U,=1,5V DC
- czestotliwo$¢ pomiaréw 2 odczyty na sekunde
- impedancja wejscia 10MQ (V DC iV AC)
- rozmiar cegow otwarcie ok. 30mm (1,2”)
- autowytaczanie po czasie ok. 30 minut
- wymiary 197 x 70 x 40 mm
- waga 183g



