Klestovy multimetr

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Unikatni klestovy mechanizmus se zasouvacim ramenem
usnadriuje praci ve stisnénych podminkach

Automatické rozeznani stejnosmérného a stridavého proudu
a napéti

Velky dvouradkovy displej

Méreni efektivni hodnoty TRMS

S dal$imi pridavnymi funkcemi jako je startovaci proud,
meéfeni vykonu a pA

Bluetooth a aplikace testo Smart Probes App

We measure it.

HOOOOO®

el testo 770-1 je standardni verzi pro prakticky vS§echny



testo 770-1 / testo 770-2 / testo 770-3

Technicka data / Prislusenstvi

testo 770-1

testo 770-1, klesStovy multimetr méfici efektivni
hodnotu TRMS, vé&. baterii a jedné sady méficich
kabell

Obj. €. 0590 7701

We measure it.

Technicka data testo testo testo
770-1 770-2 770-3

Méreni efektivni v

hodnoty TRMS

Zakladni presnost 0,8 % ‘ 0,1 %

Méfici rozsah napéti 1mV ...600V AC/DC

MéfFici rozsah proudu 0,1 ... 400 A AC/DC 0,1...600 A

AC/DC
Méreni vykonu - v

Méfeni mikroampérd - 0,1 ... 400 pA AC/DC
A

testo 770_2 Mé&fici rozsah odporu 0,1Q...40 MQ 0,1Q...60 MQ

testo 770-2, kleét'?vy muIEimgtr m'éFici efekvtiv\./n’i M&fici rozsah 0,001 Hz ... 10 kHz

hodnotu TRMS, vé&. baterii a jedné sady méficich frekvence

kabell a jednoho adaptéru pro termoclanky —

typu K Méf¥ici rozsah 0,001 pF ... 0,001 pF ... 0,001 pF ...
kapacity 100 pF 100 pF 60 000 pF

Obj. ¢. 0590 7702 Mé&fici rozsah teploty - -20 ... +500°C
Bluetooth a aplikace - v

__testo Smart Probes App

Test vodivosti v
Podsvétleny displej v

testo 770-3 Zobrazeni (dilky) 4000 . 6000
Prepétova kategorie CAT IV 600 V

testo 770-3, kleStovy multimetr méfici efektivni CAT Il 1000 V

hodnotu TRMS, vé&. baterii a jedné sady méficich -

o Provozni teplota -10 ... +50°C

kabeltd

Skladovaci teplota -15 ... +60°C

Obj. €. 0590 7703

Rozméry (d x § x v)

243 x 96 x 43 mm

Hmotnost 378 g
Zaruka 2 roky
Autorizace TUV, CSA, CE
Normy EN 61326-1, EN 61140
Prislusenstvi Obj. &. Prislusenstvi Obj. &.
Adaptér pro termoclanek typu K 0590 0021 Sada prodluzovacich méficich kabel( 0590 0013
(pouze pro testo 770-2/-3) (pfimy konektor)
Sada bezpec¢nostnich krokosvorek 0590 0008 Sada prodluzovacich méficich kabel( 0590 0014
(90° konektor)
Sada krokosvorek 0590 0009
Transportni taska pro testo 770 0590 0017
Sada 4 mm standardnich méficich kabelQ 0590 0011
(90° konektor)
Sada 4 mm standardnich méficich kabelQ 0590 0012
(pfimy konektor)
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