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| GDH200 Ce

anfelf  mode Fara

CECISINGET: cieatrimi

Digitalni jemny manometr pro
pretlak, podtlak a diferenéni tlak

GDH 200 - 07

0.00 az 19.99 / 199.9 mbar (+199.9 mbar)
pristroj k okamzitému pouziti, véetné baterie
Funkce:

e automatické prepinani méficiho rozsahu

e vyborna stabilita nulového bodu

e nastaveni korekce strmosti

e volba jednotek tlaku: Pa, mbar, mmHg, PSI
e funkce aut. vypnuti v rozsahu 1 ... 120 min.

| GDH200

onloff  mode

CETIMNETT cee 1o min

Digitalni manometr pro pretlak,
podtlak a diferenéni tlak

GDH200- 13

0.0 az 199.9 / 1999 mbar (£+1999 mbar)
pristroj k okamzitému pouziti, véetné baterie
Funkce:

automatické prepinani mériciho rozsahu
vyborna stabilita nulového bodu

nastaveni korekce strmosti

volba jednotek tlaku: mbar, mmHg, PSI

e funkce aut. vypnuti v rozsahu 1 ... 120 min.

| GbH200

onfolf  mode

CLTISINGTE chow trn i

Digitalni vakuomér / barometr
popf. manometr pro absolutni tlak

GDH 200- 14

0 az 11000 mbar abs.

pristroj k okamzitému pouziti, véetné baterie

Funkce:

e mozna korekce na nadmorskou vySku

o diky funkci Zero je urcen i pro méreni relativ-
niho tlaku (-1...10 bar)

o nastaveni korekce nulového bodu a strmosti

o volba 4 tlakovych jednotek: mbar, mmHg, bar, PSI

o funkce aut . vypnuti v rozsahu 1...120 min.

Technické udaje Technické udaje Technické udaje

Méfici rozsahy:

0.00 ... 19.99 nebo 20.0 ... 199.9 mbar (hPa)
0.00 ... 19.99 nebo 20.0 ... 150.0 mmHg
0.000...1.999 PSI / 0...1999 Pa

Rozliseni: automatické prepinani 0.1 /0.01
Pretizeni: max. 500 mbar

Presnost: (pfi jmenovité teploté a automatickém
nastaveni nulového bodu)

meéfici rozsah: do 200 mbar

+ 0,2 %FS hystereze a linearita

+ 0,4 % FS vliv teploty od 0 do 50°C

meérici rozsah: do 20 mbar

+ 1 % FS hystereze a linearita

+ 2 % FS vliv teploty od 0 do 50°C

Snimac: piezoodporovy pro relativni tlak
Tlakové pripojeni: 2 natrubky z niklované mosa-
zi pro tlakovou hadici 6x1mm (vnitinim @ 4mm),
dlouhé ~11mm

Jmenovita teplota: 25°C

Pracovni teplota: -25 az 50 °C

Displej: 3% mistny, 13 mm vysoky LCD
Ovladaci prvky: 3 féliové klavesy

Napajeni: 9 V baterie IEC 6 F 22 (v dodavce)
Proudovy odbér: ~ 250 pA (=1200 provoznich hodin)
Kontrola stavu baterie: ,BAT", automaticky
Pouzdro: z materialu ABS

Rozméry pouzdra: ~ 106 x 67 x 30 mm

(v x $ x h) bez pfipojovacich natrubku
Hmotnost: ~ 135 g (véetné baterie)

Funkce automatického vypnuti: 1...120min

(v pripadé potreby Ize deaktivovat)

namérena hodnota se uklada do paméti
Nastaveni nulového bodu: automaticky
Korekce strmosti: ze zadat rucné

Funkce Zero: zobrazenou hodnotu, véetné min./
max. hodnot, Ize nastavit na nulu

hadice, hadicové svorky, adaptéry,
prislusenstvi, atd. - strana 22/23, 42/43

Méfici rozsahy:

0.0 ... 199.9 nebo 200 ... 1999 mbar (hPa)

0.0 ... 199.9 nebo 200 ... 1500 mmHg

0.00 ... 19.99 PSI

Rozliseni: automatické prepinani 1 /0.1
Pretizeni: max. 4000 mbar

Presnost: (pfi jmenovité teploté a automatickém
nastaveni nulového bodu)

meérici rozsah: do 2000 mbar

+ 0,2 % FS hystereze a linearita

+ 0,4 % FS vliv teploty od 0 do 50°C

meéfici rozsah: do 200 mbar

+ 1 % FS hystereze a linearita

+ 2 % FS vliv teploty od 0 do 50°C

Snimac: piezoodporovy pro relativni tlak
Tlakové pripojeni: 2 natrubky z niklované mosa-
zi pro tlakovou hadici 6x1mm (vnitinim @ 4mm),
dlouhé ~11mm

Jmenovita teplota: 25°C

Pracovni teplota: -25 az 50 °C

Displej: 3%z mistny, 13 mm vysoky LCD
Ovladaci prvky: 3 féliové klavesy

Napajeni: 9 V baterie IEC 6 F 22 (v dodavce)
Proudovy odbér: ~ 250 pA (=1200 provoznich hodin)
Kontrola stavu baterie: ,BAT", automaticky
Pouzdro: z materialu ABS

Rozméry pouzdra: ~ 106 x 67 x 30 mm

(v x 8§ x h) bez pripojovacich natrubku
Hmotnost: ~ 135 g (véetné baterie)

Funkce automatického vypnuti: 1...120min

(v pripadé potreby Ize deaktivovat)

nameérena hodnota se uklada do paméti
Nastaveni nulového bodu: automaticky
Korekce strmosti: Ize zadat ruéné

Funkce Zero: zobrazenou hodnotu, véetné min./
max. hodnot, Ize nastavit na nulu

hadice, hadicové svorky, adaptéry,
prisluSenstvi, atd. - strana 22/23, 4/43

Méfrici rozsahy:

0 ... 11000 mbar (hPa) abs.

0 ... 8250 mmHg abs.

0.000 ... 11.000 bar abs.

0.00 ...160.00 PSI abs.

Rozliseni: 1 mbar, 1 mmHg, 0.001 bar, 0.02 PSI
Pretizeni: max. 15 bar abs.

Pfesnost: (pfi jmenovité teploté = 25 °C)

+ 3 mbar popfi. 0,10 % z MH (plati vy$s$i hodnota)
+ 0,3 % FS vliv teploty od 0 do 50 °C

Snimac: piezoodporovy pro absolutni tlak
Tlakové pripojeni: natrubek z niklované mosazi
pro tlakovou hadici 6x1mm (vnittnim @ 4mm),
dlouhy ~11mm

Pracovni teplota: -25 az 50 °C

Displej: 4%2-mistny, 12 mm vysoky LCD
Ovladaci prvky: 3 féliové klavesy

Napajeni: 9 V baterie IEC 6 F 22 (v dodavce)
Proudovy odbér: ~ 40 pA (=7500 provoznich hodin)
Kontrola stavu baterie: ,BAT*, automaticky
Pouzdro: z materialu ABS

Rozméry pouzdra: ~ 106 x 67 x 30 mm

(v x § x h) bez pripojovaciho natrubku
Hmotnost: ~ 135 g (vCetné baterie)

Korekce na nadmorskou vysku: Pfi méreni
absolutniho tlaku Ize méreny barometricky tlak
prevést na tlak, prepocteny na hladinu more,
zadanim aktualni nadmorské vysky

Funkce automatického vypnuti: 1...120min
(v pfipadé potreby Ize deaktivovat)

Pamét’ min./max. hodnot: nejvyssi a nejnizsi
naméfena hodnota se uklada do paméti
Nastaveni nulového bodu: Ize zadat rucné
Korekce strmosti: Ize zadat rucné

Funkce Zero: zobrazenou hodnotu, véetné
min./max. hodnot, Ize nastavit na nulu

hadice, hadicové svorky, adaptéry,
prislusenstvi, atd. - strana 22/23, 42/43



