
Provozní rozsah: 200 – 1000 V AC(st)
Baterie: 2 AAA alkalické
Rozměr (D): 148 mm 
Záruka 2 roky

Fluke 1AC II
VoltAlert™ 
Balení po 5ti ks
• Kupte 4ks a

dostanete 
1ks (pátý) ZDARMA
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Fluke 1AC II VoltAlert™ - detektor napětí
Fluke VoltAlert - detektor AC(st) napětí je
velice snadno použitelný – pouze přiložte
špičku ke svorkovnici, zásuvce nebo
napájecímu kabelu. Když špička zčervená
a zazní zvukový signál, víte, že tato část je
pod napětím.  
• Nepřetržitě kontroluje vlastní baterii a

neporušenost obvodu periodickou indikací
– dvojitým problikáváním.

• Nejvyšší bezpečnostní kategorie: CAT IV
1000 V

• Detekuje napětí bez metalického kontaktu

LVD1 napěťové světlo
Napěťový detektor s duální
citlivostí
• Detekuje AC(st) napětí od 40 V do 300 V
• Modré světlo znamená, že jste blízko

části pod napětím
• Červené světlo znamená, že jste těsně u

části pod napětím
• Dodává se s univerzální sponou k

připevnění světla na kapsu, čepici nebo i
dveře rozvaděče

H5
Viz. str. 95

ACC-T5-Kit
Viz. str. 89

AC285
Viz. str. 89

Modely T5 - Elektrické zkoušečky
1AC II VoltAlert - Detektor napětí

LVD1/LVD2 – Napěťové světlo

Rychlé a snadné řešení pro základní 
elektrické zkoušky
Zkoušečky napětí, spojitosti a
proudu Fluke T5-600 a T5-1000.
Zkoušečky Fluke T5 vám umožní testovat
napětí, spojitost a proud jedním
kompaktním přístrojem. Zvolíte si jen
napětí, ohmy nebo proud a přístroj udělá
zbytek za vás. Model T5-600 měří
AS(st)/DC(ss)napětí, model T5-1000 je
navržen na 1000 V. OpenJaw™
technologie (otevřených proudových kleští)
vám umožní kontrolovat proud až do 100 A
bez přerušení obvodu. Volitelné pouzdro
H5 ochrání přístroj, měřicí kabely i sondy,
které jsou v něm vždy připraveny k měření,
a umožní připnutí T5 k opasku. 

Doporučené volitelné
příslušenství T5T5-H5-1AC Kit

Životnost baterie: 400 hodin
Rozměry (VxŠxH): 
203 mm x 51 mm x 30,5 mm 

Hmotnost: 0,38 kg
Záruka 2 roky

Fluke T5-1000 Fluke T5-600

Vlastnosti a Specifikace

Počet zobrazených míst displeje
Automatická selekce
Spojitost akustickým signálem
Klidový režim
AC(st) napětí
DC(ss) napětí
AC(st) proud
Odpor
Bezpečnostní kategorie

T5-600 T5-1000
1000 1000

● ●

● ●

● ●

600 V 1000 V
600 V 1000 V
100 A 100 A

1000 Ω 1000 Ω
600 V CAT III 1000 V CAT III

Standardně dodávané
příslušenství
T5-600 a T5-1000:
TP4 4 mm odpojitelné sondy (výměnné
GS38 sondy pro UK) a instruktážní návod 

Informace pro objednávání
Fluke T5-600 Elektrická zkoušečka
Fluke T5-1000 Elektrická zkoušečka
Fluke 1AC II VoltAlert – detektor

napětí
Fluke 1AC II 5PK VoltAlert 

(balení-5ks)
LVD1 Napětíové světlo
LVD2 Napětíové světlo  
T5-H5-1AC Kit

• T5-1000
zkoušečka napětí

• H5 pouzdro
• 1 Ac Volt Alert –

detektor napětí
zdarma

LVD2 napěťové světlo
Spojuje svítilnu a detektor
napětí do tužkového nástroje
• Duální citlivost 
• Detekuje napětí od 90V do 600V AC
• Modré světlo znamená, že jste blízko

části pod napětím
• Červené světlo znamená, že jste těsně 

u části pod napětím
• Bezpečnostní kategorie CAT IV 600V

LVD2

LVD1 Fluke 1AC II


